SISTEM IHTIYACLARI VE ON HAZIRLIK

Yuklemeden Once

A. Radix Protector LPT yi yuklemeden once kullanici kitapcigini sonuna kadar okuyunuz.

B. Radix Protector LPT yi yuklemeden once hardiskinizin tamamini yedekleyiniz(full backup).
C. Radix Protector LPT guvenlik testinden gecerken, guc kesintisi, bozulmus dosyalar ve hatali donanim gibi unsurlar bilgisayarinizdaki veriyi riske edebilir. Bu yuzden, veri yedekleme cihazi (Backup tape, CD, Zip Drive, vb.) kullanarak hard diskinizin iceriginin tamamini fiziksel medyaya cevirmenizi onemle tavsiye ederiz.
D. Hard diskinizin tamamini hard disk denetleme uygulaması (Scandisk) ile kontrol edip harddiskinizde bozuk unite olmadigindan emin olunuz. Ayrica bir virus programi kullanarak hard dikinizde virus olmadigindan emin olun.

E. Sisteminizin herhangi bir yazilim ile sikistirilmamis oldugundan emin olun.

F. PC niz yeni olsa bile, tum siteminizi Disk birleştiricisi (Defrag) testinden gecirin.

G. Yuklemeyi yapacak kisinin yapacagi en ufak hata veri kaybina neden olabilir.Radix Protector LPT yi yukleyebilmek icin teknik bilginizin ust seviyede olmasi gerekmektedir, eger teknik bilgi yeterliligi konusunda tereddutunuz varsa urunu aldiginiz firmayi arayip yukleme ile ilgili size yardimci olmalarini isteyin.

H. Eger yukleme sirasinda herhangi bir problemle karsilasirsaniz lutfen yuklemeyi hemen durdurun ve ilgili firmanin teknik servisinden yardim isteyin.

I. Radix, yukleme sirasinda meydana gelebilecek  onemli veri kayiplarindan sorumlu degildir.
J. Eger yukaridaki kosullari kabul etmiyorsaniz Radix Protector LPT yi lutfen bilgisayariniza yuklemeyin ve kullanmayin.
Sistem Ihtiyaclari

Radix Protector LPT yuklemeden once, lutfen, sisteminiz asagidaki asgari gereklilikleri karsiladigindan emin olun.

· IBM 486 PC, 64 MB RAM veya daha yuksegi ile uyumlu.

· Kullanılabilir PCI yuvasi
· En az 4GB Hard disk boyutu.

· En az 500 MB bos alana sahip disk
· Aşağıdaki Microsoft Windows programlarindan herhangi birisinin duzenli olarak kurulu ve calisir vaziyette olmasi; Win95, Win98, WinME, WinNT, Win2K or WinXP.

Sistem Hazirligi

1. Daha onceden yuklenmis olan anti-virus programlarinin tamaminini etkisiz hale getirin. Radix Protector LPT yuklemesi tamamlandiktan sonra anti-virus programlarini tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

2. Sistem BIOS setup taki virus koruma fonksiyonunu etkisiz hale getirin. Protector LPT yuklemesi tamamlandiktan sonra BIOS virus koruma fonksiyonunu tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

En iyi verim icin, Protector LPT yuklemesini yeni PC (yeni yuklenmis Windows) ye yapmanizi tavsiye ederiz, boylece, daha onceden problemli olarak yuklenmis programlar, virusler, ihtiyac disi dosyalar, bozuk FAT girisleri, kayit (registry) hatalari gibi durumlari da onlemis olursunuz.
Yukleme
Kullanilanacak Programin Yuklenmesi
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	Not: Radix Protector LPT programini yuklemeden once, Windows’un sorunsuz bir sekilde calistigindan emin olun. 


Eger hala bunu yapmadiysaniz Scandisk ve Defrag’i hemen calistiriniz.

Driver’ın (surucu dosyalari) Yuklenmesi
1. Driver CD’nizde bulunan LPT dizinindeki “Setup.exe” dosyasi uzerine cift tiklayin.

2. Açılan yükleme sihirbazında “Yukle” secenegini isaretleyerek Ileri tusuna tiklayin.
3. Bir sonraki adimda “Lisans anlasmasindaki kosullari kabul ediyorum” secenegini isaretleyerek Ileri tusuna tiklayin.
4. Bir sonraki adimda “Bilgisayarinizi simdi kapatin” secenegini isaretleyerek Tamam tusuna tiklayarak bilgisayarinizin kapanmasini saglayin.
Donanimin Yuklenmesi
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	Dikkat: Eger donanim yukleme yeteneginizden %100 emin degilseniz lutfen yerel donanim saticinizla gorusun.


1. Bilgisayari Kapatin.
2. Kasanizi acip anakarta ulasilir hale getirin.

3. Radix Protector LPT kartini anakart uzerindeki bos bir PCI yuvaya yerlestirin. 
4. Kasanizi tekrar kapatin.
5. Bilgisayarinizi calistirin. 
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	Not: Eger alttaki  menu (Sekil 1) ekraniniza gelmediyse, lutfen kurtarma karti uzerindeki 2 adet anahtari (dip-switch) diger pozisyonlara getirerek sisteminizi tekrar baslatin.
Ayrica BIOS boot oncelik ayarinida (BIOS boot priority):“first boot device – Network” olarak ayarlayin.
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Sekil 1


Yuklemeye devam etmeden once “Sonra Yukle” secenegini isaretleyip ENTER e basarak isletim sisteminizin bir kere acilmasini saglayin. İsletim sisteminiz acildiktan sonra oturumu kapatarak makinanizi yeniden baslatin.

Yuklemeye devam etmek icin, “Simdi Yukle” secenegini tiklayin veya secenegin uzerindeyken “Enter” e basin.


Bir kez daha “Enter” e bastiginizda programin yuklemesi otomatik ayarlarla bitirilecektir.


Eger sistemi degisik seceneklerde yuklemek isterseniz, rehber in “Configuration (Ayarlar)” bolumune gidiniz.


Protector LPT Konfigurasyonuna Giris

Kart yuklendikten sonra konfigurasyon ekranina girmek icin, acilis esnasinda isletim sistemi baslama ekrani gelmeden hemen once “Home” tusuna basin. Eger varsa sifreyi girin. (Varsayilan sifre 12345678 dir.)


Konfigurasyon
Suruculerin korunmasi


Mevcut tum bolumler “Bolum secimi” kisminda gorulmektedir. Bolumler ile beraber bolum bilgileri de gorulmektedir.


Korunacak bolumu secmek ya da secimi kaldirmak icin, yon tuslari yardimi ile istenen bolumler belirginlestirilir, bolum secmek ya da secimi kaldirmak icin Bosluk (SPACE) tusuna basiniz. Secilen bolumler korunacaktır. 


Calisma Modunun Secilmesi

Uc cesit calisma modu vardir.

Kurtarma modu : 

Sistem her acilista otomatik olarak kurtarilacaktir. 

Sistem, "Verileri [000] gun sonra kurtar" seceneginde belirlenen zaman araliklari ile kurtarilacak sekilde ayarlanabilir. Buradaki [000] ifadesi kurtarma yapilacak gun araligini belirtmektedir. 000 secildigi durumda sistem her acilista otomatik kurtarma yapacaktir.
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Sekil 2

Tutma modu :

Yonetici « geri yukle » komutunu secinceye kadar sistem geri yukleme yapmayacaktir. Disk uzerinde yapilan tum degisiklikler arabellekte tutulacak veriler olarak saklanacaktir. Sistemi geri yuklemek icin «Gelismis» bolumundeki «Arabellegi Bosalt» secenegine tiklayin.
Degisiklikleri kalici olarak kaydetmek icin «Gelismis» bolumundeki «Veriyi kaydet (Guncelle)» secenegine tiklayin.
Acilis modu :

Yapilan degisikliklerden sonra, hicbir sekilde kurtarma islemi yapilamayacaktir. Bu mod, yonetici tarafindan korunacak bolumlerde degisiklikler (program yukleme, kaldirma gibi) yapmak icin kullanilir.
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	Uyari: Lutfen dikkatli olunuz ve bu modda yapılacak degisikliklerin geri alinamayacagini unutmayiniz.


Gelismis Ayarlar

Erisim secenekleri

Erisim secenekleri bolumundeki varsayilan ayarlarin oldugu gibi birakilmasi onerilmektedir.


Gelismis 32-bit mod, 32 bitlik Isletim Sistemleri icin gereklidir.


I/O portunu engellemek, yetkilendirilmemis olusumlarin diskin I/O (ilk sektorleri) ne dogrudan erisimlerini durduracaktir.


CMOS  Secenekleri


CMOS (Bios) ayarlarini otomatik kurtar secenegi ile yapilan tüm CMOS degisiklikleri kart tarafindan otomatik olarak geri yuklenecektir. 

CMOS ayarlarini kaydetmek icin "CMOS verilerini yedekle" ye tiklayiniz.
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Sekil 3

Gecici Veri
Gecici olarak arabellekte tutulan veri, kaydedilebilir ya da geri yuklenebilir.

Sistemin en son geri yuklendiği ya da kaydedildigi andan sonra yapilan tüm degisiklikler Gecici Veri’dir.
Sistemi kurtar secenegi ile tum degisiklikleri iptal edebilir ya da tüm degisiklikleri kaydederek (Veriyi kaydet) basit bir “imaj„ olusturabilirsiniz.
Diger Ayarlar
Yonetici sifresinin ayarlanmasi

“Diger„ sekmesindeki “Sifreyi degistir „ butonuna basarak yonetici parolasini istediginiz degere ayarlayabilirsiniz. Sifre buyuk/kucuk harfe duyarli oldugu icin, Caps Lock ın durumuna dikkat ediniz.

Kullanici ekraninin secilmesi
· Kisayol islemini goruntule secenegi kullaniciya ne yapacagi hakkinda ipuclari verir. Mesaj belirtilen sure kadar ekranda goruntulenir.
· Resim goruntule secenegi, secilen bir resmin acilis (boot) esnasinda goruntulenmesini saglayacaktir. 

· Goruntu yok secenegi acilis esnasinda hicbir aciklayici ipucu gostermez.
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Sekil 4

Kartin sistemden kaldirmasi
· Genel sekmesinden “Programi kaldir“ i secin ve “Enter“ a basarak karti sistemden kaldirin.

· PC’yi kapatin ve karti bilgisayardan cikartin.
· Bilgisayari acarak kartin driver CD sindeki LPT dizini  altindaki Setup.exe dosyasini calistirarak yukleme sihirbazında “Kaldir“ secenegini isaretleyerek sihirbazi sonuna kadar takip edin.

Kartin teknik özellikleri

· PCI mimariye sahip olan ve PCI slotuna takilan kartin slot kapagi yoktur.
· Kartin fax-modem ve ethernet özellikleri yoktur.
· Kart yazilim ile guncellenebilmektedir.
· Kart, MS-DOS, Windows-95/98/2000/NT/XP isletim sistemlerini desteklemektedir.
· Kart, FAT-16, FAT-32 ve NTFS dosya yapilarini desteklemektedir.
· Kart, sistemin destekleyebildigi maksimum sayida coklu boot ve data bolumunu desteklemektedir.
· Kart, Turkce yazilim arayuzune sahiptir.
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